
Czujnik temperatury typ AP-TOPC145 / 0-10V

  Czujnik temperatury stosowany głównie w instalacjach  
 ciepłowniczych w zakresie temperatur -50...+150stC. 
 Budowa : rurka osłonowa zakończona głowicą montażową, 
 instalacja w pochwie osłonowej wkręcanej na rurociąg. 
 (mosiężnej lub wykonanej ze stali kwasoodpornej). Montaż 
 na rurociągu z wykorzystaniem trójnika.

   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Typ czujnika Pt100,  3-przewodowo

Sygnał wyjściowy 0 - 10V

Zasilanie 15  - 30 Vdc

Zakres pomiarowy Według  zamówienia  ( fabrycznie 0...+100 °C)

Właściwości przetwornika typ: SEM206PV

Osłona ( pochwa)  czujnika rurka osłonowa fi=8mm, 
materiał :mosiądz niklowany lub stal kwasoodporna 316
Wymiary zewnętrznej osłony czujnika
dostępne długości osłony L1 (mierzone razem z gwintem)
L1=30mm,  , L1=63mm,  L1=83mm, L1=100mm,    lub inna ...

gwint  przyłączeniowy do rurociągu gwint G1/2" lub inny wg ustaleń

Głowica przyłączeniowa ABS uniepalnony typ NS, IP54

ZAMAWIANIE:
czujnik temperatury AP-TOPC145 – G1/2″- L (długość osłony) – (zakres pomiarowy ; 0-10V)
przykład: AP-TOPC145-G1/2″-83- (0…+100°C ; 0-10V)
zakres pomiarowy  fabryczny : 0…+100°C , /  lub inny według zamówienia

Schemat podłączenia:

 

Dla sygnału wyjściowego polecamy przewód ekranowany lub skrętkę dwużyłową. Wszystkie przewody łączone do wejścia 
przetwornika powinny mieć tą samą średnicę,  aby zrównoważyć rezystancję przewodów dla każdego zacisku.
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